
Stand: 11/2021

Bedachung
Tel.: +49 671 / 795 - 402
Fax: +49 671 / 795 - 902
bedachung@beinbrech.de

Beinbrech GmbH & Co. KG 
Schwabenheimer Weg 119
55543 Bad Kreuznach

Innen-Außenausstellung
- außerhalb unserer Öffnungszeiten -
an Wochenenden / keine Beratung / kein Verkauf

Samstag Sonntag

13:00 - 16:00 Uhr 10:30 - 16:00 Uhr

Unser Frühbucher-Service für Sie:

Materialabholung 
am Standort Bad Kreuznach
Montag bis Freitag Samstag

6:30 - 18:00 Uhr 7:30 - 13:00 Uhr

FR
ÜHBUCHER-SERVICE

Abholung

ab 6:30 
Mo. - Fr.  

bis 16.oo Uhr 
bestellen!

von Mo. bis Fr.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag Samstag

7:30 - 17:00 Uhr 7:30 - 13:00 Uhr

VIERFACH-POWER FÜR PROFIS:
Alsan Flashing Quadro für die Abdichtung von Details.

Das Profi -Produkt mit Anwenderfreundlichkeit und liefert 
beste Ergebnisse für absolut sichere Anschlüsse und Details.

Perfekt für Anschlüsse und Durchdringungen! 
Schnell und ohne Primer, absolut wasserdicht und 
unterlaufsicher!

Der einkomponentige Polyurethan-Flüssigkunststoff ist besonders 
leistungsfähig und erfüllt alle Anforderungen der seit Dezember 2016 
geltenden Flachdachrichtlinie.

ALSAN Flashing quadro
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1. Höchste Leistungsfähigkeit:
Entspricht der aktuellen Flachdachrichtlinie in
allen Leistungsklassen
W3: erwartete Nutzungsdauer von 25 Jahren
P4: Nutzlast/höchste Leistungsstufe für besondere

Beanspruchung
TL4: niedrigste Oberfl ächentemperatur –30 °C
TH4: höchste Oberfl ächentemperatur 90 °C
S1–S4: für alle Dachneigungsstufen geeignet

(<5 % bis >30 %)

2. Flexibel:
Ohne Grundierung auf den häufigsten Untergrün-

den anwendbar
ohne Grundierung auf Beton, Holz, Bitumen, PVC

und vielen Metallen aufzubringen
in Verbindung mit Systemprimer kompatibel mit

FPO-Kunststoffbahnen
in hell- und dunkelgrau erhältlich

3. Anwenderfreundlich:
Einfach und schnell zu verarbeiten
anwendungsfertiges Produkt, kein Mischen erforderlich
zügige Verarbeitung ohne Trocknungszeit:

1. Material vorlegen, 2. Vlies einarbeiten,
3. frisch in frisch überarbeiten
mit bewährtem SOPREMA Spezialvlies in den Breiten

20 / 25 / 30 / 35 cm

4. Sichere Abdichtung von Anschlüssen
absolut wasserdicht und unterlaufsicher
äußerst strapazierfähiges Material
dauerelastisch und alterungsbeständig
UV-, alkali- und witterungsbeständig
Verbrauch: ca. 3 kg/m2

GEWINNEN SIE DURCH VIERFACH-POWER:


