
zum Kleben

oder Klick
en























zum Kleben

oder Klick
en











zum Kleben

oder Klick
en



Eigenschaften Normen Beinbrech Objectline Beinbrech Objectline Click

Belagsart EN 16511 EN ISO 10582 heterogen, PVC mehrlagig, modular

Oberflächenvergütung

Musterung Holz, Stein Holz, Stein

Farben 20 20

Flächengewicht EN ISO 23997 4290 g/m2 8570 g/m2

Klassifizierung EN ISO 10874 23, 34, 42 ** 23, 34 **

Gesamtdicke EN ISO 24346 2,5 mm 5,5 mm

Dicke IXPE Trittschalldämmung 1,0 mm

Nutzschichtdicke EN ISO 24340 0,55 mm 1,0 mm

Maßbeständigkeit EN ISO 23999 ≤ 0,1 % ≤ 0,25 %

Resteindruck EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm ** ≤ 0,10 mm ***

Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung ISO 105-B02 — ≥ 6 Stufe

Farbbeständigkeit gegenüber 
künstlichem Licht

EN ISO 105-B02 ≥ 6 Stufe ≥ 6 Stufe

Brandverhalten EN 13501-1 Bfl - s1 Bfl - s1

Rutschhemmung DIN 51130 EN 13893 R10 DS R10 DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 2 dB 18 dB

Gehschallemission EN 16205 — 85 dB

Wärmedurchlasswiderstand EN 12664 — 0,0167 m2k/w

Wärmeleitfähigkeit EN 12524 0,25 W/(m·K) —

Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815 < 2 kV —

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 * *

Verschleißgruppe EN 13329 Anhang E — ≥ 4000 Zyklen

Bindemittelgehalt EN ISO 10582 Typ I Typ I

Stuhlrolleneignung ISO 4918 ja | Typ W | EN 12 529
ja , 2500 Zyklen | 
Typ W | EN 12 529

Dickenquellung ISO 24336 — betsanden (0,1%)

Möbelfußtest EN 424 — keine sichtbare Veränderung

Fußbodenheizung EN 1264-2 geeignet, max. 27 °C geeignet, max. 27 °C

VOC Emission
Indoor Air Comfort GOLD 
AgBB VOC Test

Eurofins zertifiziertes 
Produkt,  sehr emissi 
onsarm

Eurofins zertifiziertes Produkt 

EN 14041






